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Tijoleira

Azulejo

Marmore

Betonilha

Madeira

Pedra

Gesso Cartonado

Microcrete

microcrete

h Misturar o h
Revestir a superficie Microcrete Base
com rede fibra com a resina com
de vidro. a ajuda de uma
) misturadora. )
N : N
Aplicar a 12 demao Lixar tQQa a .
de Microcrete Base superficie com lixa
G.800u G. 120
sobre a rede de e de sequida limpar
fibra de vidro. .
) ou aspirar. )
N N
Lixar toda a

Aplicar a 22 demao
de Microcrete Base.

superficie com lixa
G. 120 e de seguida
limpar ou aspirar.

Y, Y,
A _ A
Aplicar a 12 demao Lixar tgo_la a .
. superficie com lixa
de Microcrete :
. G. 150 e de sequida
Exceléncia. . .
limpar ou aspirar.
Y, Y,
A A

Aplicar a 22 demao
de Microcrete
Exceléncia.

Lixar toda a
superficie com lixa
G. 180 ou G. 220

e de seguida
limpar ou aspirar. )

Aplicar o primario

Apods o primario h

estar seco, aplicar a

ol 20 <0 ~0 -8 -8 -~}

com o rolo. 12 demao da
Selagem Microcrete
) com o rolo. )
Lixar toda a h Aplicar a 28 demso

superficie com lixa
G.180 ou G. 220
e de seguida

limpar ou aspirar. )

2l S8 30 =0 -8 ~8 ~}

da Selagem
Microcrete e depois
de secar é este o
resultado final. )

—a | Y | [ =

3 mm espessura

\

impermeavel ecolégico

Aconselha-se a lixar com lixadora redonda nao vibratoria.

redugéo de ruidos
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\/Mérmore

\/Betonilha
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TEMPOS MEDIOS DE SECAGEM DO MICROCIMENTO

vERAO A R B A 5| 7|8 o) 0 (1) 42 (13 ] 4%
Cerami 2 | 4
(Tioleira fAzutejo) | = | = | 8 | =~ | 4|~ |6 |-~ |6 |~ |2 |6| |9
Betonilha ~-|-16|--|4a4]|]-]|5]|-1]5]- ‘21 ‘6‘ - | 96
G
Cgfts:nado S e e e S e A 421 g | %8
Madeira |- 5|-|4|-|5]-|4]- ‘21 g -- | 96
Pedras Naturais == == 8 == 4 = 6 -- 6 -- ‘21 ‘6‘ -- | 96

11

12

14

11

Ceramicas 3 6
(Tijoleira /Azulejo) | = | = [ 2 | =~ | > |~ |7 |~ |7 |~ |5 |8 | |10
Betonilha |- 7|-|5]|-|6]|-|6]|-]3]6¢6]- |12

5 8
Gesso _ _ _ _ . L 3 6 _
Cartonado 6 5 6 3 5 8 120

; - - — - - — 3 6 - |12

Madeira 6 5 6 5 5 8 0
Pedras Naturais - | - 9 -- 5 -- 7 -- 7 -- g g -- | 120

e Tempo médio de secagem em horas.
O tempo de secagem varia consoante o tipo de material a revestir, consoante o clima e consoante os m2 de area a revestir.
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Brick
Tile

Marble

Screed

Wood

Stone

Plasterboard

Microcrete

microcrete

A N
Coat the surface Mix Microcrete
with fiberglass Base with the resin
mesh. using a blender.
< J
N - N
Apply a 15t coat of Sanfd the gntwg 50
Microcrete Base on Zl:rGa;:;Ou:;gd .
top of the fiberglass : pap
mesh and then clean or
' J vacuum. )
A N

Apply a 2nd coat of
Microcrete Base.

Sand the entire
surface using G.120
sandpaper and then
clean or vacuum.

J J
A\ A\
Sand the entire
Apply a 1st t of
MFi)frZ)caretecoa © surface using G.150
Exceléncia sandpaper and then
’ clean or vacuum.
J J
) Sand the entire )
Apply a 2nd coat of surface using G.180
Microcrete or G.220 sandpaper
Exceléncia. and then clean or
) vacuum. )
A\ A\
Once the primer has
Apply the primer dried, apply a 1st
using a roller. coat of Microcrete
Sealing using a roller.
J J
N

Sand the entire
surface using G.180
or G.220 sandpaper
and then clean or

vacuum. )

=l S8 3R =Q =8 ~f ~0

Apply a 2nd coat of )
Microcrete Sealing
and once it is has
dried, this will be
the final result. )

O =820 @ ~@ -4 -@ -~

o
h'g

waterproof

We recommend the use of a round disk sanding machine instead of a
vibration sanding machine.

e 0 -




v Brick v Wood
\/Tlle \/Stone

\/Marble \/Plasterboard

AVERAGE DRYING TIMES FOR MICROTOPPING

sumer | | N (s e (78

o

10

11

12

P EE
Screed -6 |- |45 -5 -3 |el|—]|9
Plasterboard - -5 |- |45 |-|4|~-|3|e]| |09
wood | --|5|-|4|-|5]|-]|4]- ‘21 g -- | 96
Natural stones ~-|-|8|-|4]|-]|6|-|86]- ‘21 g - | 96

WINTER

8
N

14

Ceramics 3 6

(Brick / Tile) == =202 2015 |8 [ 7[*°
. . . . . . 3 6 .

Screed 7 5 6 6 5 8 120

Plasterboard ~-|-l6|-|5]|-|6]|-]5]-- g g - | 120
. . . . . . 3 6 .

Wood 6 5 6 5 5 8 120

Natural stones -l -19|-|5|-171|-17]1- g g -- | 120

e Average drying times in hours.
The drying time varies according to the type of material, the weather and the area size.
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