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Détails de l'application

Préparation du support

Les surfaces sur lesquelles le mortier sera appliqué doivent 
être correctement poncées, sèches, exemptes de graisse,
de poussière ou de tout autre résidu. Tout support doit 
présenter une bonne planimétrie et une bonne résistance.

Instructions d'application

• MICROCRETE EXCELÊNCIA est formulé à partir d'un
composant A liquide et d'un composant B en poudre
dans un rapport de 1:2 à 1:3, selon la consistance souhaitée.  
Pour réaliser le mélange, verser le composant A dans un
récipient propre et adapté. Ajouter lentement le composant B
pendant quelques minutes, en prenant soin d'incorporer la
poudre non dispersée sur les parois et au fond du récipient.
Le mélange doit se poursuivre jusqu'à obtenir un produit
parfaitement homogène. Laisser ensuite reposer le mélange
pendant environ 2 minutes.
Après repos, mélanger à nouveau pendant 2 minutes maximum
à faible vitesse afin d'éviter une introduction excessive d'air.

• Après avoir mélangé dans les proportions souhaitées, appliquer
la première couche à l'aide d'une spatule. Une fois sec, poncer 
avec du papier abrasif G120 et appliquer la deuxième couche.

• Il est ensuite recommandé de laisser sécher et de poncer
à nouveau avec du papier abrasif G120.

Matériel d'application

Palustra. Agitateur à faible vitesse pour le mélange.

Nettoyage des outils

Après avoir fini d'appliquer le produit, nettoyer tous les outils
et équipements à l'eau et au savon.

Conditions d'entretien

Stockage

Une période de stockage supérieure à 6 mois n'est pas
recommandée. Il est essentiel que le produit soit correctement
fermé et stocké dans des conditions normales de température
et d'humidité (10 < T(°C) < 25).

Recommandations

• Ce produit doit être intégré au système Microcrete;
• Adapter la taille des équipes d'application à l'étendue des surfaces

à recouvrir, afin d'éviter que les raccords entre les arrêts
d'application ne soient visibles, en particulier sur les surfaces
les plus étendues;

• Ne pas interrompre l'application sur les surfaces à recouvrir,
sauf s'il s'agit de joints de travail et/ou décoratifs;

• Tout déversement doit être immédiatement nettoyé à l'aide 
de produits neutres, ou à l'aide d'un aspirateur et d'un balai.

• De légères variations dans la nuance des couleurs peuvent 
être observées entre les lots, il est donc recommandé d'éviter
d'utiliser des seaux provenant de lots de production di�érents.

Description du produit

MICROCRETE EXCELÊNCIA est un revêtement bicomposant,
formulé à base d'agglomérats hydrauliques, de résines
synthétiques, d'additifs spécifiques et de pigments 
sélectionnés. Ses caractéristiques le rendent idéal pour une 
 application sur des supports neufs ou dans le cadre de 
rénovations sur di�érents types de supports. 
Revêtement aux propriétés innovantes.

Propriétés

• Revêtement décoratif continu;
• Excellente adhérence sur tout type de support : chape, mortier,

mosaïques, y compris céramique émaillée, MDF, entre autres
à l'exception des sols flottants et des parquets;

• Bonne maniabilité;
• Possibilité de plusieurs couleurs et finitions;
• Finitions lisses ou structurées de faible épaisseur.

Données sur le produit

Présentation

Composant A: 10 Lt
Composant B:  15 Kg

Aspect

Composant A - Liquide blanchâtre
Composant B - Poudre dans les couleurs les plus diverses

Données techniques et
Propriedades Físicas/Mecânicas

Densité en poudre, g/cm3 1300±50 
Densité en pâte, g/cm3  1950±50 
Densité durcie, g/cm3  1800±50
pH 12
Granulométrie, mm <0,10
Adhérence au béton à 28 jours, kg/cm2  >15
Compression à 7 jours, mPa  >22
Compression à 28 jours, mPa  >33
Flexão a 28 dias, mPa >1        
Épaisseur d'application, mm  1-2

Rendement

0,5 - 1 kg/m², pour 2 couches

Temps

Entre les mains
Minimum:    6 a 8 heures
Maximum:    48 heures
Séchage avant application d'un nouveau matériau:                        10h à 12 h
Valeurs variables en fonction des conditions
de température et d'humidité existantes.


